TP avec TRI GPS. JF. MADRE Ac-Amiens.
Configuration de l’écran en 800 x 600. outils : papier millimétré.

Téléchargement => http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/svt/spip/rubrique.php3?id_rubrique=40
Aide du logiciel dans la barre d’outils.

Différentes données géologiques (âges des sédiments des fonds océaniques, alignement des volcans de points chauds, anomalies magnétiques) permettent de reconstruire les directions et les vitesses des mouvements des plaques ainsi que leurs variations pour les 180 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre.

Ces directions et vitesses sont mesurables sur des échelles de temps de quelques années par les techniques de positionnement par satellites (GPS : Global Positioning System)" (RAITHOUZE Daniel)
Problématique :

La NASA utilise des Satellites pour mesurer le déplacement des plaques depuis de nombreuses années, nous allons tracer le déplacement des ces plaques afin de mesurer leurs déplacements, leurs écartements, et le déplacement relatif à un point.

Objectif :

Après avoir utilisé Excel pour tracer le déplacement de 2 plaques divergentes, nous allons utiliser TRI-GPS un tableur qui automatise certaines tâches. 

Dans SVT/Géologie (Clic) ( sur « Tri GPS ».

Familiarisation avec le logiciel.

( Exercices. (à effectuer complètement).

( Positionnement des stations, (orientation des vecteurs, ( mouvements relatifs.

Nous allons faire notre étude sur l’Islande.

( Carte, ( Affichage, ( points GPS permet de cibler le cadre à réaliser.

( Réaliser un cadre sur la carte pour isoler la région à étudier. ( OK, ( Trier.

Les stations présentent les données avec les incertitudes.

Nous allons rechercher les coefficients directeurs des droites affines représentant les vecteurs de la latitude et de la longitude, nous obtiendrons ainsi le déplacement de la plaque possédant la station GPS choisie.

( ( un double clic sur une des 2 lignes d’un station donne l’enregistrement des relevé de la NASA,  avec latitude, longitude, altitude et le temps.

( Echelles, ( Définir avec un glisser-déplacer souris sur le graphique.

Définir les valeurs repères, puis inscrire ces valeurs dans les cases en bas (il faut encadrer les 4 échelles pour que le tableur puisse ajuster les calculs au graphique en cours).

( Ok, avec la souris tracer une droite le long de la pente.

Remarque : (L’affichage se fait en mm/an les diagrammes sont gradués en cm/an)

Le coefficient de la droite à tracer est    a = ( latitude / ( temps. La vitesse du point a est en mm/an.

Remarque : la vitesse moyenne de la station est portée sur le graphique (rate).

Tracer sur papier millimétré le coefficient de la latitude et de la longitude puis donner la direction (l’orientation) de la station choisie.

Vérification.

A partir du tableau des stations (pas la carte) nous allons automatiser certaines tâches.

( Carte, ( tracer un cadre sur l’Islande, ( OK, Trier, ( choix des stations, ( cocher tout, ( Carte, survoler avec la souris la base des vecteurs pour obtenir le nom de la station et votre correction.

(( Un double clic sur la base du vecteur indique le déplacement relatif de la plaque si on considère la station comme fixe. Attention: ce choix perdure tant que sa désactivation n'a pas lieu (Vecteur : Remise à zéro)

Une nouvelle étude ;

Sélectionner une zone de (milieu de l’océan pacifique) 5°N 163°O à (pointe sud de l’Amérique du sud) 51°S 78°O (environ).
Que dire de cette région du Monde ?

Du centre du brésil 8°S 55°O à la mer entre la pointe sud de l’Afrique et l’antarctique 53°S 26° E

Que dire de cette région du Monde ?

Rechercher d’autres zones de divergence du globe.

Etude de quelques enregistrements GPS.

Au Nord de l’Italie étudier la station BZRG, donner une interprétation de l’enregistrement GPS.

Station EBRE :Côte est de l’Espagne. MAD2, MADR au centre de l’Espagne. SFER pointe sud de l’Espagne.

Rechercher des points chauds et des convergences.
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